附件
整车智驾总线数据采集仪参数要求

各位供应商： 

厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2025-XJ006进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。
一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的转运装置必须为全新出厂的、质量合格的产品，应符合买方所确定的所有技术参数要求。
2、设备需求清单

	序号
	名    称
	数量
	数量

	1
	8通道数据采集仪
	套
	1

	2
	视频采集仪
	套
	1


3、产品技术要求

3.1 工作条件

1）使用温度：-20～+50℃。 

2）相对湿度：10%- 90%.
3）使用电源：交流220VAC，直流9-36VDC。

3.2 硬件配置参数要求

3.2.1 数据采集主机

3.2.1.1 8通道电压/全桥，8个计数器输入，2路CAN输入。

3.2.1.2振动特性满足：MIL-STD-810D。

3.2.1.3支持软件：DEWESoftX。

3.2.1.4具体要求如下：

1）模拟量输入

◆通道数：≥8通道。

◆采样率：不低于200kHz每通道，所有通道可以200kHz同时采集。

◆精度：≥24位。

◆每通道独立采样，自动抗混叠滤波。

◆支持2nd, 4th, 6th和 8th低通滤波，Bessel或Butterworth。

◆激励电压：-5 V，+5V，+12VDC。

◆电压输入量程：程控可调，±10 mV, ±100 mV, ±1 V, ±10 V；支持差分或单端输入。

◆电压测试精度：0.05%。

◆全桥输入量程：程控可调，: ±2, ±20, ±200, ±2000 mV/V。

◆过载和共模电压超量程报警，过压保护≥70V。

2）计数器输入

◆通道数：≥8通道。

◆支持高级计数器和编码器输入。

◆支持计数，计时，传感器模式，计数模式：基本计数，门计数，正反计数，编码器计数；计时模式：周期, 频率, 脉宽, 占空比, 边缘分离；传感器：编码器 (角度传感器，位移传感器), 轮齿传感器，缺齿的轮齿传感器。

◆时基：100MHz。

◆分辨率：32bit。

◆传感器供电（每个模块）：5V，12V。

◆±25V连续过压保护。

3）CAN输入

◆通道数：≥2通道。

◆接口类型：CAN2.0B，最大速率1Mbit/sec。

◆隔离保护：带隔离。

◆电压保护：±30V。

◆静电保护：8kV。

◆支持计数，计时，传感器模式，计数模式：基本计数，门计数，正反计数，编码器计数；计时模式：周期, 频率, 脉宽, 占空比, 边缘分离；传感器：编码器 (角度传感器，位移传感器), 轮齿传感器，缺齿的轮齿传感器。

◆时基：102.4MHz。

◆最大带宽：10MHz。

3.2.2 视频采集系统

3.2.2.1 4通道视频采集。

3.2.2.2支持与模拟量同步采集。

3.2.2.3支持接入DEWESoft数据采集软件。

3.2.2.4具体要求如下：

◆分辨率：大于等于1080p。

◆帧数：30fps及以上。

◆接口：USB2.0及以上。

◆带车载安装支架。

◆线缆长度：≥4米。

◆数量：≥4路。

3.3 软件要求

3.3.1包括以下主要功能：

1）系统参数设置：通道选择，量程选择，滤波选择，采样频率设置，传感器参数设置，传感器标定，传感器偏置归零。

2）软件自动识别硬件，可快捷的进行测量；还能够自动标识设备硬件工作状态。

3）可同时开多个显示窗口，每个窗口可显示多个通道；显示类型：标准(Y/t)、堆叠Y轴、单值、表格、柱状图、散点图还有各种三维图、三向矢量图。

4）示波器：具有触发模式功能；具有移动光标显示数据功能。

5）X/Y记录仪：显示一个或多个通道测量值与某个道之间的关系。

6）频谱分析仪：实时谱分析（幅值—相位谱、实频—虚频谱等），自功率谱，互功率谱，功率谱密度，频响函数，FFT分析，倒频谱。具有256至64K的谱线分辨率，多种窗函数（汉宁、平顶、海宁、矩形、凯塞－贝塞尔、指数等），线性和对数坐标显示，A、B、C、D加权，显示最大均方值和频率峰值，任意添加动态标记显示频率和幅值。

7）可编程运算的虚拟通道：具备强大的在线数学运算和滤波功能。包括三角、微分、积分，逻辑运算，可编程数字滤波功能（最大10阶滤波）。可任意创建虚拟通道，而且能直观显示滤波器的频响、相移特性。

8）综合信号显示仪：可根据需要选择同时显示数据记录仪、示波器、X/Y记录仪、频谱分析仪、倍频程分析仪、视频记录仪、GPS地图显示、轨迹图、耐奎斯特图、波德图、其它多种方式的显示仪表。

9）各种统计值显示：可以任意定义时间间隔，进行各种统计值(如最大值、最小值、峰值、平均值、均方根值、指数平均、线性平均、峰值保持平均等)计算、分析和显示.可以以直方图显示。

10）所有测试数据实时存储，可以重放，选择，分析，打印，也可以导出（文件可以多种格式输出：Text、Excel、Flexpro、Matlab等）。

11）测量数据保存功能分为定时保存、自定义保存等，并可以设定保存数据文件的记录时间长短。

12）灵活的触发功能：可选电平、时间、频率为触发信号，触发条件可选沿触发、滤波沿触发、脉冲宽度触发、斜率触发、窗触发及窗与脉冲宽度组合等多种触发方式。也可手动触发。可为每个通道单独设置采样频率，采样频率可根据触发自动转换高低速采样速度。

4、交货时间：合同签订后60天内。

5、售后服务要求：保修期壹年。
6、价格要求：

1）货物总报价不超出75000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、产品首次检测/计量费、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱chenliang@xmzjy.org及wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。
2、报价单必须在2025年9月9日（周二）17点30分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2025年9月10日（周三）8点00分。报价供应商无需到场。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。

厦门市产品质量监督检验院
2025年9月4日

报价单（参考）
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	总价：大写：                                            小写：               

	所报价设备满足本项目（编号为XM2025-XJ006）所有技术参数要求。


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                         报价人盖章
